ULOPF Forma F01L

	
	


ultralengvojo orlaivio (ulO) techninės patikros lapas
	Reg.:
	
	ULO tipas:
	RWL

	Patikros data:
	
	ULO savininkas / naudotojas:
	


	1. 
	Bendrieji reikalavimai
	Pastabos
	Įvykdymas
(Taip/Ne) arba (+/-)

	1.1. 
	Nacionalinis ir registracijos ženklai
	
	

	1.2. 
	Registracijos pažymėjimas
	
	

	1.3. 
	STSP 
	
	

	1.4. 
	STSPP
	
	

	1.5. 
	Patikrų įrašai orlaivio žurnale
	
	

	1.6. 
	Pažeidimų, avarijų įrašai
	
	

	1.7. 
	Atliktų remontų įrašai
	
	

	1.8. 
	Serviso biuleteniai ir direktyvos (jei yra)
	
	

	1.9. 
	Orlaivio techninės priežiūros vadovas
	
	

	1.10. 
	Sklandmens ir variklio darbo laikai
	
	

	1.11. 
	Identifikacinė plokštelė ir perspėjimo užrašai
	
	

	1.12. 
	
	
	

	2. 
	Sparnas
	
	

	2.1. 
	Sparno karkasas
	
	

	2.2. 
	Dangos karkasas (latai)
	
	

	2.3. 
	Sujungimo, pakabinimo elementai, apkaustai
	
	

	2.4. 
	Montažiniai varžtai, kaiščiai, fiksacija
	
	

	2.5. 
	Spyriai, atramos, atotampos
	
	

	2.6. 
	Korozijos požymiai
	
	

	2.7. 
	Dangos siūlės
	
	

	2.8. 
	Dangos pažeidimai
	
	

	2.9. 
	Dangos susidėvėjimas, atsipalaidavimas
	
	

	2.10. 
	Dažų sluoksnis: išblukimas, skeldėjimas
	
	

	2.11. 
	Karkaso kišenės
	
	

	2.12. 
	Dangos tvirtinimas, įtempimas
	
	

	2.13. 
	
	
	

	3. 
	Jėgainė
	
	

	3.1. 
	Variklis ir jo tvirtinimas
	
	

	3.2. 
	Tvirtinimo amortizatoriai, pagalvės
	
	

	3.3. 
	Išmetimo sistema, duslintuvai, tvirtinimas
	
	

	3.4. 
	Reduktorius, transmisija
	
	

	3.5. 
	Degalų bakas, dangtelis, drenažas
	
	

	3.6. 
	Karbiuratorius, oro filtrai
	
	

	3.7. 
	Degalų žarnos, filtrai, sklendės, siurbliai
	
	

	3.8. 
	Variklio valdymas (degalų, mišinio svirtys)
	
	

	3.9. 
	Užvedimo sistema (el. ar mech. starteris)
	
	

	3.10. 
	Elektros sistema (šviesos, krovimas, signal.)
	
	

	3.11. 
	Starto jung., jungikliai, saugikliai, kontaktai
	
	

	3.12. 
	Sraigto tvirtinimas, guoliai, varžtai
	
	

	3.13. 
	Sraigtas
	
	

	3.14. 
	Variklio išbandymas
	
	

	3.15. 
	
	
	

	4. 
	Montažas
	
	

	4.1. 
	Lynai, atotampos, spyriai 
	
	

	4.2. 
	Varžtai, veržlės, kaiščiai, vielokaiščiai
	
	

	4.3. 
	Tenderiai, apkabos, žiedai, antgaliai
	
	

	4.4. 
	
	
	

	5. 
	Vežimėlis
	
	

	5.1. 
	Vežimėlio karkasas
	
	

	5.2. 
	Važiuoklės lingės, amortizatoriai
	
	

	5.3. 
	Ratai, ašys, stabdžiai
	
	

	5.4. 
	Sėdynės, jų rėmai
	
	

	5.5. 
	Prisirišimo diržai
	
	

	5.6. 
	Priekinio rato valdymas
	
	

	5.7. 
	Prietaisai, užrašai
	
	

	5.8. 
	
	
	

	6. 
	Bendra orlaivio būklė
	
	

	6.1. 
	Bendra geometrija, simetriškumas
	
	

	6.2. 
	Bendra orlaivio būklė
	
	

	6.3. 
	
	
	


7. Trūkumų/pastabų pašalinimas/įvykdymas 

	Punktas
	Tikrinančiojo parašas

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


8. Rekomenduojmi apribojimai ( jei būtina)

	PAREIŠKIMAS

Inspektorius, patikrinęs orlaivio techninę būklę, patvirtina, kad orlaivis yra tinkamas/netinkamas (reikiamą pabraukti) skraidyti. Savininkas/naudotojas yra informuotas, kad negali skraidyti šiuo orlaiviu, kol jis nebus pripažintas tinkamu ir jam nebus išduotas galiojantis STSP ir STSPP.

	Inspektorius:
	
	Savininkas/naudotojas:
	

	Parašas:
	
	Parašas:
	

	Data:
	
	Data: 
	


2

